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Intrare c.a. 
2. 

C
ontrolul func

ţiei A
U

T
O

 / H
O

L
D

: seteaz
ă m

odul autom
at de m

ăsură / 
p
ăstreaz

ă scara de m
ăsură selectată în tim

pul operaţiilor efectuate 
3. 

S
electorul dom

eniilor de frecven
ţe pentru stabilirea frecven

ţei de rejec
ţie a 

com
ponentei fundam

entale.  
• 

D
om

eniile de frecven
ţă sunt:  

x
1
→

{20H
z÷200H

z}, 
 

x
1
0
→

{200H
z÷2kH

z}, 
 

x
1
0

0
→

{2kH
z÷20kH

z} 
4. 

Ie
şirea 

am
plificatorului 

de 
intrare 

în 
distorsiom

etru. 
D

e 
aici 

se 
ob
ţine 

sem
nalul aplicat distorsiom

etrului, norm
at la valoarea U

e
f  ≈1V

. (0 dB
).  

5. 
B

orna “m
as ă electrică” pentru term

inalele X
 , respectiv Y

 . 
6. 

S
em

nalul de intrare, dup
ă elim

inarea com
ponentei fundam

entale, care m
ai 

con
ţine doar zgom

otul şi distorsiunile (arm
onicele) . 

7. 
B

utonul de pornire 
8. 

Indicatorul 
sc
ării 

pentru 
voltm

etrul 
de 

c.a. 
al 

sem
nalului 

de 
intrare, 

respectiv indicatorul sc
ării pentru distorsiom

etru 
9. 

 R
eglajul de zero voltm

etru 
10. 

R
eglajul de zero indicator distorsiuni 

11. 
V

oltm
etru indicator al  nivelului (U

e
f  ) pentru sem

nalul de la intrare 
12. 

Indicator al factorului de distorsiuni 
13, 14. Indicatorul sensului de reglare a frecven

ţei filtrului de rejec
ţie, astfel 

încât acesta s ă se acordeze pe frecven
ţa com

ponentei fudam
entale a sem

nalului 
de intrare  
  

O
b

s: C
ând cele dou

ă indicatoare sunt stinse, reglajul m
anual al filtrului 

este realizat com
plet, distorsiom

etrul intrând în m
odul de u

rm
ă
rire (reglajul m

ai 
exact al filtrului se face autom

at) 
15.  B

utonul de reglaj m
anual al filtrului de rejec

ţie 
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(F
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T
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o
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În 
m

odul 
de 

funcţionare 
F

F
T

, 
osciloscopul 

afişeaz
ă 

spectrul 
“de 

am
plitudini” al sem

nalului de la intrare, astfel încât pe orizontală se cite
şte 

frecven
ţa, iar pe verticală valoarea am

plitudinii com
ponentelor spectrale de pe o 

anum
it ă 

frecven
ţă, 

raportată 
la 

valoarea 
2

V
 

(
2

V
 

<
->

0dB
). 

Sc
ările 

de 
deflexie pe verticală (dB

/div) şi orizontală (H
z/div) se ajusteaz

ă din aceleaşi 
reglaje ca în dom

eniul tim
p. ( C

y , respectiv C
x  echivalent). Im

aginea de pe ecran 
corespunde sc ării sem

ilogaritm
ice din fig. 1.b. 

 
C

onform
 

teorem
ei 

e
şantion

ării 
trebuie 

ca 
fe
şa

n
tio

n
a
re /2 

>
fm

a
x  

ale 
com

ponentelor spectrale ale sem
nalului, iar dom

eniul m
axim

 al frecven
ţelor 

care poate fi afişat este între 0H
z (stânga ecranului) 

şi 
fe
şa

n
tio

n
a
re /2 (dreapta 

ecranului). D
om

eniul curent de afişare (în frecven
ţă) se stabile

şte poziţionând 
frecven

ţa dorită în centrul ecranului (fc
en

tr ) apoi reglând C
x  la una din cele 4 

valori posibile. A
cum

 dom
eniul de frecven

ţe vizualizat va fi fcen
tr -5div*

C
x  ... 

fce
n
tr +

5div*
C

x . 
A

ten
ţie: D

ac
ă frecven

ţa m
axim

ă din spectrul sem
nalului fm

a
x  >

 fe
şa

n
tio

n
a
re /2 apare 

fenom
enul de a

liere , care are ca efect afişarea pe ecran, deci în intervalul (0... 
fe
şa

n
tio

n
a
re /2), a unor com

ponente care în realitate sunt pe frecven
ţe m

ai m
ari decât 

fe
şa

n
tio

n
a
re /2 

. 
A

cest 
aspect 

este 
echivalent 

cu 
dep
ăşirea 

sc
ării 

de 
m
ăsură 

a 
aparatului de c ătre 

se
m

n
a
l. În această situaţie trebuie (ca la orice aparat de 

m
ăsură) să se com

ute pe o scară superioară (fe
şa

n
tio

n
a

re
  m

ai m
are) folosind 

reglajul C
x

. 

 
 

  
L

eg
en

d
ă

 p
en

tru
 fig

u
r
a
 A

2
: (1

) frec
v
en
ţa

 c
en

tra
lă

 v
izu

a
liza

tă
 (d

in
 cen

tru
l 

ecr
a

n
u

lu
i), (2

) sc
a
ra

 d
e d

efle
x

ie p
e v

ertic
a

lă
, în

 d
B

/d
iv

, (3
) sca

ra
 d

e d
eflex

ie p
e 

o
rizo

n
ta

lă
, în

 H
z/d

iv
, (4

) frec
v
en
ţa

 d
e eşa

n
tio

n
a

r
e, (5

) tip
u

l d
e fe

rea
stră

 F
F

T
. F

recv
en
ţa

 

d
e
 eşa

n
tio

n
a

re se a
fişe

a
ză

 în
 S

/s (sa
m

p
les/seco

n
d

) în
 lo

c d
e H

z 
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om

ponenta 
fundam

entală 
din spectrul 
sem

nalului 

O
 arm

onic
ă 

din spectrul 
sem

nalului 
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2, 6.  S

electorul şi indicatorul form
ei de und

ă (sinus, triunghi, dreptunghi) 
3.  T

astatura num
erică pentru reglarea frecven

ţei 
şi a factorului de um

plere 
(când se apas ă com

bina
ţia S

H
IF

T
 7). A

m
p

litu
d

in
e
a

 şi o
ffse

tu
l n

u
 se p

o
t reg

la
 d

e a
ici. 

4.  U
nitatea de m

ăsură a frecven
ţei. 

5.  R
eglajul continuu al frecven

ţei. R
eglajul rotativ im

plicit reglează ultim
a 

cifră; se poate alege altă cifră folosind cele 2 butoane-săgeţi. 
7. 

Indicator 
care 

sem
naleaz

ă 
c
ă 

s-a 
ap
ăsat 

tasta 
S

H
IF

T
 

de 
pe 

tastatură; 
urm

ătoarea ap
ăsare a unei taste num

erice va efectua funcţia alternativ
ă scrisă 

deasupra tastei 
8.  U

nitatea de m
ăsură selectată 

9.  Indicator care sem
naleaz

ă atenuarea suplim
entară cu 20dB

 (com
anda se face 

cu S
H

IF
T

 urm
at de tasta 8) 

10.  Indicator care sem
naleaz

ă c
ă s-a com

andat reglarea factorului de um
plere de 

la tastatura (com
anda se face cu S

H
IF

T
 urm

at de tasta 7). C
ând este aprins, se va 

introduce valoarea dorit ă a factorului de um
plere, apoi tasta H

z / %
. 

11. Indicator care sem
naleaz

ă c
ă ieşirea 14 este activ

ă (com
anda se face cu 

S
H

IF
T

 urm
at de tasta 9) 

13. Ie şirea principală a aparatului 
14. Ie şire auxiliară, cu form

a de und
ă dreptunghiulară, de aceea

şi frecven
ţă cu 

ie şirea principală 13, indiferent de form
a de und

ă selectată pentru ieşirea 13. 
15. R

eglajul am
plitudinii de la ie

şirea 13. C
ând se trage, sem

nalul e atenuat cu 
20dB

. 
16. R

eglajul offsetului ie şirii 13. Pentru a avea efect trebuie tras în afară. C
ând 

este ap
ăsat, offsetul este 0V

 (valoare calibrata), indiferent cum
 este rotit. 

17. R
eglajul am

plitudinii ie şirii 14. N
u are efect asupra ieşirii principale 13. 

19,20.  R
eglaje pentru m

odul de lucru „sw
eep” (baleierea frecven

ţei de ieşire). 
21,22,23. Intrarea şi afişarea pentru m

odul de lucru frecven
ţm

etru. S
e com

and
ă 

acest m
od de lucru cu S

H
IF

T
 urm

at de tasta 1. 
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     1) A
fişajul analogic cu sc

ările de m
ăsură: 

a) 
0 

÷ 1 (cu extensie 1.1), in V
 

b)  
0 

÷ 3 (cu extensie 3.5), in V
 

c)  
-20dB

 
÷ 0dB

 (cu extensie +
2dB

) 
d) 

-20dB
m

 
÷ 

0dB
m

 
(cu 

extensie 
+

3dB
m

) 
    2) R

eglajul de zero 
    3) C

om
utatorul de selectare a scării 

– selecteaz ă valorile m
axim

e de pe 
scara respectiv

ă. A
stfel, la selectarea 

valorilor 1m
V

, 10m
V

, 100m
V

, 1V
, 

10V
, 100V

 citirea se face pe scara 
(a); 
la selectarea valorilor 300

µV
 ,3m

V
, 

30m
V

, 300m
V

, 3V
, 30V

, citirea se 
face pe scara (b) 
P

entru citirea în dB
 (U

ref  =
 1V

) sau 
dB

m
 

(U
ref =

0,775V
) 

se 
însum

eaz
ă 

valoarea 
indica

ţiei 
cu 

cea 
a 

com
utatorului (3). 

R
ef

20
lg

d
B

U
U

U




=
⋅





  

 4) 
C

onectorul 
de 

intrare 
(pentru 

sem
nalul de m

ăsurat) 
5) C

onectorul de ie
şire 

6,7) C
om

utatorul şi indicatorul de funcţionare 
 A

ten
ţie: M

ilivoltm
etrul de c.a. este gradat în 

v
a

lo
ri 

efectiv
e pentru sem

nal 
sinusoidal. Indica ţia n

u
 este co

rectă pentru sem
nale de alte form

e. 
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